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OPTIK FÜR DEN EXTREMBEREICH

Entdecken Sie 
das neue Steiner 
Ranger 8!
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Weltneuheit 
für Weitenjäger 
Als erste Redaktion überhaupt durften wir das Ranger 8 
für Sie testen. Im Long Range Bereich sowie bei der Jagd 
auf große Entfernungen hat es gezeigt, was in ihm steckt. 

›

Ein großes Sehfeld
 und Reserven für 

weite Schüsse 
zeichnen die Ranger 

8 Gläser aus!
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Das neue Ranger 8 von Steiner

 Exklusiv im JÄGER-Test!



www.jaegermagazin.de 7 / 2022 58 
* 2 Jahre auf elektronische Teile     

RANGER 8 1-8x24 2-16x50 2-16x50 BT 3-24x56 3-24x56 BT 4-32x56 BT

Artikelnummer 3001900204 3002900204 3002904704 3003900204 3003904704 3004904704

Wirksamer Objektiv-Ø 24 mm - 14 mm 50 mm - 14 mm 50 mm - 14 mm 56 mm - 33 mm 56 mm - 33 mm 56 mm - 34 mm

Vergrößerung min. / max. 1x /8x 2x / 16x 2x / 16x 3x / 24x 3x / 24x 4x / 32x

Gewicht 510g 660g 684g 730g 774g 774g

Länge 290 mm 345 mm 345 mm 375 mm 375 mm 385 mm

Funktionsbereich -25°C bis +63°C -25°C bis +63°C -25°C bis +63°C -25°C bis +63°C C -25°C bis +63°C -25°C bis +63°C

Austrittspupille 8,5 mm - 3 mm 8,5 mm - 3,1 mm 8,5 mm - 3,1 mm 8,5 mm - 2,3 mm 8,5 mm - 2,3 mm 8,5 mm - 1,7 mm

Sehfeld auf 100 m 37,8 m - 4,73 m 18,92 m - 2,37m 18,92 m - 2,37 m 12,6 m - 1,6 m 12,6 m - 1,6 m 9,46 m - 1,18 m

Augenabstand 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm

Dioptrienausgleich -3 / +2 -3 / +2 -3 / +2 -3 / +2 -3 / +2 -3 / +2

Parallaxfrei 100m fix 20m(y) - unendlich 20m(y) - unendlich 20m(y) - unendlich 20m(y) - unendlich 20m(y) - unendlich

Absehen 4-AI Faserpunkt 4-AI Faserpunkt 4-AI Faserpunkt 4-AI Faserpunkt 4-AI Faserpunkt 4-AI Faserpunkt

Absehenlage 2. BE 2. BE 2. BE 2. BE 2. BE 2. BE

Absehen-Verstellung pro Klick auf 100 m 1 cm / 100 m 1 cm / 100 m 1 cm / 100 m 1 cm / 100 m 1 cm / 100 m 1 cm / 100 m

Max. Stellweg auf 100 m Höhe / Seite +/- 200 cm +/- 160 cm +/- 160 cm +/- 115 cm +/- 115 cm +/- 95 cm

Mittelrohrdurchmesser 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Objektiv-Rohrkörperdurchmesser 30 mm 57 mm 57 mm 64 mm 64 mm 64 mm

Absehen- 
beleuchtung

11 Beleuchtungsstufen  
(6 Nacht/ 5 Tag) Aus nach jeder 
Position 6h Abschaltautomatik

11 Beleuchtungsstufen  
(6 Nacht / 5 Tag) Aus nach jeder 
Position 6h Abschaltautomatik

11 Beleuchtungsstufen  
(6 Nacht / 5 Tag) Aus nach jeder 
Position6h Abschaltautomatik

11 Beleuchtungsstufen  
(6 Nacht / 5 Tag) Aus nach jeder 
Position6h Abschaltautomatik

11 Beleuchtungsstufen  
(6 Nacht / 5 Tag) Aus nach jeder 
Position 6h Abschaltautomatik

11 Beleuchtungsstufen  
(6 Nacht / 5 Tag) Aus nach jeder 
Position 6h Abschaltautomatik 

High-Performance-Optik High Contrast High Contrast High Contrast High Contrast High Contrast High Contrast

Druckwasserdicht 1m 1m 1m 1m 1m 1m

STEINER Stickstoff-Füllung Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Zubehör Flip up Cover
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Flip up Cover
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Garantie 10 Jahre* 10 Jahre* 10 Jahre* 10 Jahre* 10 Jahre* 10 Jahre*

OPTIK FÜR DEN EXTREMBEREICH

Zielfernrohre gibt es viele, durch-
schauen kann man auch durch 
die Meisten. Spannend wird es 
allerdings dann, wenn wir uns 
im Extrembereich bewegen, in 

jagdlichen Situationen in denen nur noch 
Leistung zählt. Auf große bis sehr große 
Entfernung auf den kapitalen Rehbock, 
im Hochgebirge oder bei der Jagd auf den 
Lebenshirsch. 

Szenenwechsel
Ort: Schleswig-Holstein, unweit der 
dänischen Grenze 
Zeit: Anfang Mai, 3:45 
Vegetation: Wald und Feld 
Objekt der Begierde: Capreolus Capreolus

Es ist stockdunkel, im Vorbeigehen 
spürt man den Tau auf den Blättern, ir-
gendwo ist ein Käuzchen zu hören, es geht 
Richtung Kanzel. Hier am Waldtrauf muss 
ein braver Bock gehen, den ich noch nie 
erfolgreich angepirscht habe. Die Waffe 
ist mit dem neuen Glas montiert und ein-

geschossen, der Wind kommt direkt von 
vorn, heute muss es klappen! 

Als es dämmert beginnt der Wind zu kü-
seln und wie ich überlege, ob der Bock mich 
mitbekommen könnte, huscht auch schon 
ein Schatten vor dem Grat entlang. Das 
sind 500 Meter, schießt es mir durch den 
Kopf. Schafft er es über den Graben, ist er 
im Moor und damit weg. Also runter vom 
Sitz und Gas geben. Schnell habe ich die 
ersten 100 Meter überbrückt, 150, der Bock 
ist gerade hinter ein paar kleinen Schilf-
halmen verschwunden, ich erhöhe mein 
Pirschtempo. Jetzt bin ich nur noch rund 
170 Meter von ihm entfernt. Zielstock auf-
klappen und anbacken sind eins, der Bock 
sichert und zieht ein paar Schritte dichter 
– ich drehe am Ballistikturm und lasse flie-
gen. Der Bock liegt im Feuer, mich schüt-
telt das Jagdfieber und zugleich bin ich be-
geistert, wie gut das neue Glas funktioniert. 

Werte, die überzeugen
Steiner steht für Qualität, die Ranger-Se-
rie für absolute Verlässlichkeit. Mit dem 

Ranger 8 erhält die Zielfernrohrfamilie 
nun Zuwachs für den absoluten jagdli-
chen Extrembereich. Doch was ist neu 
an den Zielfernrohren? Das Sehfeld ist 
größer geworden, die Gläser verfügen 
über eine 8-fach Vergrößerung und eine 
optimierte Oberflächenbeschichtung. Die 
Lichtdurchlässigkeit ist, wie von Steiner 
bekannt, sehr hoch. Hinzugekommen 
sind Modelle für alle die gerne weit schie-
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Ob 200m, 300m oder 
mehr,  mit dem Ballistik-

turm hat  man blitzschnell 
die perfekte Einstellung. 
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ßen oder gerne einmal die Vergrößerung 
hochdrehen, um sicher ansprechen zu 
können. Neu ist zudem der integrierte 
Ballistikturm bei mehreren Modellen. 
Dieser ist für die Ausführungen 2-16x50, 
3-24x56 optional und für das 4-32x56 Mo-
dell ausschließlich erhältlich. Selbstver-
ständlich gibt es auch die Ranger-Klassi-
ker für Drückjagd und Ansitz. Das Ranger 
8 komplettiert das Gesamtangebot.

Technik die begeistert!
Bekannt ist die Absehenschnellverstellung 
über den ballistischen Turm bereits vom 
Ranger 6. Die Bedienung ist eingängig, die 
Türme sind griffig und bei Bedarf einfach 
zu verstellen. Vier Ringe bieten jederzeit 
die Option, zwischen 100, 200 und 300 Me-
tern zu verstellen. Je nach BC und Entfer-
nung findet man so einfach und schnell die 
perfekte Einstellung, um im Ernstfall auch 

mal einen weiteren Schuss zu machen. Von 
Vorteil ist insbesondere auch die niedrige 
Startvergrößerung, die das Glas auch für 
den Ansitz im Wald oder die Pirsch prädis-
tiniert. Die matt eloxierte Oberfläche ver-
hindert Reflektionen, die das Wild alarmie-
ren könnten. Zudem ist sie sehr robust und 
hält auch rauen Bedingungen stand. Das 
Aluminiumgehäuse erreicht eine Schlag-
festigkeit von bis zu 500G. 


